
34

c
z
y
s
z
c
z
e
n
ie

 w
o
d
ą
 p

o
d
 w

y
s
o
k
im

 c
iś

n
ie

n
ie

m
 

P/G30/20/21

GORĄCOWODNA MYJNIA WYSOKOCIŚNIENIOWA

Solidne, urządzenie do profesjonalnego 
czyszczenia gorącą wodą pod
wysokim ciśnieniem. 
Idealne do intensywnego użytku 
w każdej porze roku, wewnątrz
i na zewnątrz w zakładach
przemysłowych, usługowych,
rolnictwie, transporcie i t.p.

Gorąca woda, ciśnienie 200 bar 
i wydajność 1260 l/h sprawia że 
urządzenie to radzi sobie praktycznie
z każdym zadaniem.
Termostat, umożliwia precyzyjne
ustawienie temperatury wody 

ow zakresie od 30 do 100 C.
Bojler zasilany olejem napędowym.

Solidna konstrukcja na stalowej ramie malowanej 
epoksydowo. Obudowa ze stali nierdzewnej AISI304. 
Dwa duże koła oraz dwa małe w pełni obrotowe z hamulcem.

Symbol

Moc silnika                 W 

Ciśnienie  bar

Przepływ wody l/h

Wymiary cm

Masa kg

Model 

P/G30/20/21

7500

   200

1260

108x69x110

175

Wyposażenie w komplecie

Wąż ciśnieniowy 10m.

Lanca dwuczęściowa.

Uchwyt z mechanizmem spustowym.

AISI304
 stal nierdzewna200 bar wodooporny

INOXHOTJETCLEAN BEST IPX4 PROF+++

profesjonalna 
wygoda made in EUzimna/gorąca 

woda
trwała

 konstrukcja

borysowski.biz

        PJET G30H

        PJET G30H

Zasilanie bojler    DIESEL

Zasilanie                  50Hz    400V

Duża wydajność, ogromna moc, solidne wykonanie.

Wyposażenie opcjonalne

Szybkozłącze do podłączania węża.

Lanca z dyszą obrotową 

Płyta mocująca bęben na wąż.

Bęben na wąż 10m.


